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® Verwendung der Veresterungsprodukte von Glycerin-Athylenoxid-Addukten mit Fettsauren als 
Ruckf ettungsmittel in kosmetischeh Zubereitungen 
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Paten ta^ttruch: 

Verwendung der ^Psterungsprodukte von 

^ y ! Cn ^ ,d . anl f g .? rungsvcrbindun « cn Glycerin 
und 4-20 Mo! Athylenoxid j e Mol Glycerin mit 
Fettsiuren einer Kettenllnge von 8-18 Kohlen- 
stoffatomen in emem Verhaitnis von 1-2 Mol 

. Ctl l* Ur ,V uf 1 Mo1 C| ycerin-Athylenoxid-Addukt 
ais RiickJettungsmittel in kosmetischen Zuberei- 
tungen, insbesondere kosmetischen Reinigungs- 
mitteln. e e 
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Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung von 
Glycenn-Athylenoxid-Addukten mit langkettigen Fett- 
sSuren als ROckfettungsmittel in kosmetischen Zube- 
reitungen, insbesondere kosmetischen Reinigun«- 
mittela e 

Kosmetische Reinigungsmittel wie Shampoos, 
Schaumbader, Toiletteseifen und ahnliche Produkte 
bnngen bei wiederholtem Gebrauch eine mehr oder 25 
minder starke Entfettung der Haut mit sich. Besonders 
stark ausgepragt ist diese Erscheinung, wenn es sich urn 
Reinigungsmittel auf Basis synthetischer, oberfllchen- 
aktiver Substanzen wie Alkylbenzolsulfonatc, Fett- 
alkoholsulfate. Olefinsulfonate, Fetulkoholithersulfate jo 
und anderer Tenside handelL Es hat daher nicht an 
Versuchen gefehlt. diese Entfettung der Haut durch eine 
Riickfettung mittels geeigneter Zusltze zu den 
Remigungsmittcln wieder riickgingig zu machen. Dabei 
muOien aber andere Nachteile in Kauf genommen 
werden. denn die allgemein als Hautfettungsmittel in 
Frage kommenden Produkte wirken sich ungQnstig auf 
die Schaumeigenschaften der Reinigungsmittel aus und 
zcigen in kosmetischen Zubereitungen auf Basis von 
Alkohol-Wasser-Gemischen nur eine ungenOgende 
LoslichkeiL 

Es wurdc nun gefunden. daO sich die geschilderten 
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dem Addukt 
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dem Addukt 
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dem Addukt 
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Mol Glycerin 
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Mol Glycerin 
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? - 1* Kohlenstoffatomen in einem VerhUtn* von 
' ^ <*"**-^ 
Am besten haben sich als ROckfettungsmittel Ver- 
esterungsprodukte von Athylenoxidanlagerungsver- 
bindungen aus Glycerin und 7-15 Mol Athylenoxid je 
Mol Glycenn nut Fettsluren einer Kettenllnge von 
8 bis 18 Kohlenstoffatomen in einem Verhiltnis von 

iifL?"^ * Uf 1 M01 G| y^n.Athylenoxid. 
Addukt bewihrt 

Die Herstelhmg der als 2wischenprodukte dienenden 
Athylenoxidanlagerungsverbindungen erfolgte in altee- 
mem bckannter Weise durch Umsetzung von Glycerin 
mit Athylenoxid in den jeweils gewflnschten Verhllt- 

K. " nlcr u/ a J kaIisch «: ***** mittels Natrium- 
ithylat Zur Weiterverarbeitung wurden die erhahenen 
Athyienoxidanlageningsverbindungen in Oblicher 
Weise im MolverhUtnis 1 : 1 bzw. 1 :2 mit Fettsluren 
der Kettenllnge von 8 bis 18 Kohlenstoffatomen unter 
Verwendung von Isopropyhitanmt als Veresterungs- 
katalysator umgesetzt Die erhahenen VeresterunK- 
produkte stellen hellfarbige bis gelbliche niedrig- 
viskose FlQssigkeiten mit Olcharakter bis schmalzarti*e 
Produkte schwacher Eigenfarbung dar. 

Die in den kosmetischen Zubereitungen einge- 
setzten Mengen an erfindungsgemlflen Ruckfettungs- 
mitteln konnen je nach Produkt und seiner entfettenden 
Wirkung m sehr weiten Grenzen schwanken und 
werden sich im allgemeinen zwischen 2 bis 50 Gew -% 
zweckmftflig 5 bis 25 Gew,% bewegen. Noch hdhere' 
Zusltze sind mdglich, wenn die erfindungsgemaBen 
Veresterungsprodukte gleichzeitig in ihrer Eigenschaft 
als Tenside zum Einsatz gelangen, jedoch wird diese 
Verwendung in der Mehrzahl der Fllle wenig zweck- 
mlflig sein. 

Als erfindungsgemlB zu verwendende Ruckfettungs- 
mittel sind z. B. zu nennen Veresterungsprodukte aus 



+ 4 Mol Athylenoxid mit 1 Mol Kokosfettslure 

+ 6 Mol Athylenoxid mit 2 Mol Kokosfettslure Ci-u, 

+ 7 Mol Athylenoxid mit 1 Mol Kokosfettslure Ci-u. 

+ 7 Mol Athylenoxid mit 1 Mol Talgfettslure, 

+ 8 Mol Athylenoxid mit 1 Mol Olslure, 

+ 9 Mol Athylenoxid mit 1 Mol Palmkernfettslure, 

+ 10 Mol Athylenoxid mit I Mol Talgfettslure, 

+ 10 Mol Athylenoxid mit 2 Mol ErdnuBolfettslure, 

+ 12 Mol Athylenoxid mit 1 Mol Kokosfettslure Ct-it. 

+ 15 Mol Athylenoxid mit 1 Mol Palmkernfettsiure, 

+ 15 Mol Athylenoxid mit 2 Mol Talgfettslure. 



Aus der amenkanischen Patentschrift 26 17 754 sind 
bereits kosmetische Cremes bekanm, die als nicht- 
lonogene Emulgatoren Fettsluremonoester eines 
Propylenglykols enthalten, der mit Polylthylenglykol «, 
einer Kcttenlange von 30-40 C-Atomen verlthert ist 
Hierbei handelt es sich urn ein Produkt mit typischer 
T^sidstruktur. dessen ausgeprlgtes Merkmal die 
Oberfllchenaktmtit darstellt, die bei den erfindungs- 
gemlB verwendeten Verbindungen, wo es urn das <* 
Problem der Fettung bei ausrekrhender Wasserl6slich- 
keit geht, nicht erwflnscht isL 

Es sind ferner aus der deutschen Offenlegungsschrift "~ 



14 67 816 Haut- und Haarbehandlungsmittel mit einem 
Gehalt an Kondensationsprodukten von Mischungen 
von Partialglyceriden geslttigter pflanzlicher Fett- 
sluren einer Kettenllnge von 8- 14 Kohlenstoffatomen 
mil 2-8 Mol Athylenoxid pro Hydroxylgruppe des 
PartiaJglycerides bekannt Die Verestening der Fett- 
sluren ist bei diesen Produkten direkt an der Hydroxyl- 
puppe des Glycerins erfolgt Die Einfflhning der 
Atnylenoxidgruppen erfolgte nachtrlglich durch Ver- 
Itherung mit den noch freien Hydroxylgruppen der 
Parualglyceride. Die erfindungsgemlB zu verwenden- 
den Produkte sind hiervon strukturmlBig grundsltzlich 
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verschieden, da bei ihnen die FettsSure nicht direkt an 
dcr Hydroxylgmppe des GjMkns verestert ist, sondern 
an cincr AihylenoxidgnjpBBp ihrerseits am Glycerin 
uber eine Atherbrucke gebuncTen ist Die sich aus dieser 
sirukiurellen Verschiedenheit ergebenden Vorteile der > 
erfindungsgemaO zu verwendenden Produkte sollen mit 
folgenden Vergleichsversuchen aufgezeigt werden. 

Das gemaB vorliegender Anmeldung fur die 
Vergleichsversuche eingesetzte Produkt war ein 
Teilester der durch Anlagerung von 7.4 Mol 10 
Athylenoxid an 1 Mol Glycerin und nachtrtgliche Ver- 
esterung von 1 Mol dieses Adduktes mit 1 Mol Kokos- 
fetisaure Cs-u erhalten worden war. 

Das eingesetzte Vergleichsprodukt ist das AnJage- 
rungsprodukt von Athylenoxid an einen Partialester aus i) 
Glycerin und Fettsauren der Kettenlangen Ca-u. 

Bei der Vergleichsversuchen wurde an einzelnen 
kosmetischen Formulierungen das Schaumverhalten 
nach der Schlagschaummethode nach der Deutschen 
Industrie Norm 53 902 bei 45°C und 10" hartem Wasser a> 
und die Viskositat der Formulierungen jeweils mit dem 
eigenen Produkt und Vergleichsprodukt gepruft Bei der 
Schlagschaummethode wird der Schaum durch Schla- 
gen der Losungen in einem Standzylinder mit einer an 
einem Stiel befestigten gelochten Platte erzeugt. Das 25 
SiandgefaG bestehi aus einem MeBzylinder von 1 Liter 
) Inhalt. der Schaumstempel aus einer Lochscheibe von 
55 mm Durchmesser mit 40 Lochern von 4,5 mm 
Durchmesser. Die Lochscheibe ist in ihrem Mittelpunkt 
an einem Stab von 50 cm LSnge und 5 mm Durchmesser 
bef esngt. Zur Erzeugung des Schaums wird der Stempel 
innerhalb von 30 Sekunden 30mai auf und ab bewegt 30 
Sekunden nach Beendigung des Schiagens werden die 
Schaumvolumen an der Teilung der MeBzylinder 
abgelesen. wobei die Mengen der in Schaum 
iiberfuhrten Fliissigkeit unberucksichugt bleiben. Fur 
die Messung wurden die MeOzylinder mit 200 mJ der zu 
vcrgleichcnden Losungen beschickt, die die ver- 
icheidenen Mengen der zu prufenden Substanz in 10° 
hanem Wasser geldst enthielten. Bei den Versuchen 
wurden d>e in den nachstehenden Tabellen aufgefOhrten 
Wene fur die Schaumentwicklung und den Schaumzer- 
fall pro Minute gemessen, wobei als Vergleichssub- 
stanzen nicht die Produkte selbst, sondern diese 
enthahende kosmetische Zubereitungen verwendet 
wurden. da dies zu einem praxisgerechteren Bild fQhrL 
Ferner wurden die Viskositaten der Zubereitungen 
|unier Einsatz der beiden zu vergleichenden Produkte 
r gcmcssen. 



Schaumverhalte 



^B^hau 



.haumvolumen 
in cm 1 bei 
folgenden Zusatz- 
mengen an 
Zubereitung 

0.5 g/t I g/I 2 g/I 



Schtumzerfal) in 
cm a pro Minute 
bei folgenden 
Zusaumengen an 
Zubereitung 
05 g/| I g/| 2 g/I 



Zubereitung la 
Zubereitung lb 


170 220 390 23 
160 340 360 2.0 


US 
53 


4,0 
43 


Duschbadrezeptur. 
ruckfettend II 


* b 







Natriumlauryl- 
athersulfat 27-28% 
Kokosfettslure- 
diathanolamid 
Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Parfum 
Wasser 



50,0 Gew.-T. 
3.0 Gew.-T. 
I0.0Gew.-T. 



1,0 Gew.-T. 
36.0 Gew.-T. 



50.0 Gew.-T. 
3.0 Gew.-T. 



10.0 Gew.-T. 
1.0 Gew.-T. 
36.0 Gew.-T. 
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Die ViskosiUt der Zubereitungen betrug bei Raunv 
temperatur: 

Ha - 634 cP 
lib - 34 cP 

Schaumverhalten 



45 





Schaumvolumen 
in cm' 

03g/11g/l 2 g/I 


Schaumzerfall 

in cmVMin. 

03g/Mg/l 2 g/I 


Zubereitung Ha 
Zubereitung lib 


190 310 
260 450 


590 
570 


W 2.0 73 
2.0 4.0 8.0 


Olschaumbadgrund- a 
rezeptur. ruckfettend III 




b 



Duschbadgrundrezeptur. 
ruckfettend I 



Natriumlauryl- 
athersulfat 27-28% 
Waschaktivsubstanz 
Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Natriumchlorid 
Parfum 
Wasser 



30,0 Gew.-T. 30,0 Gew.-T. 



Natriumlauryl- 
Ithersulfat 27-28% 
Dehydag 

Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
ParfOm 
Wasser 



55.0 Gew.-T. 
25.0 Gew.-T. 



3,0 Gew.-T. 
17,0 Gew.-T. 



55.0 Gew.-T. 



25,0 Gew.-T. 
3.0 Gew.-T. 
17,0 Gew.-T. 



5,0 Gew.-T. - 



44 Gew.-T. 
2,0 Gew.-T. 
584 Gew.-T. 



5,0 Gew.- T. 
4,5 Gew.-T. 
2.0 Gew.-T. 
584 Gew.-T. 



Die Viskosittt der Zubereitungen betrug bei Raum- 
temperatur: 

Ilia - 1739 cP 
lllb - 118 cP 
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Schaumverhalten 



Die Viskositat der Zubereitungen betrug bei Raum- 
temperatur: w 



Schaumvolumen 
in cm* 



Schaumzerfall 
in cmVMia 



la - 563 cP 
lb - 12 cP 



05g/ll|/l 2g/I 0t5g/l|g/| 2gn 



Zubereitung Ilia 220 320 560 6,0 114 22 
Zubereitung 1Mb 280 500 570 6,0 16.0 20 



Olschaumbadgrund- 
rezeptur. ruckfenend IV 

Natriumlauryl- 
Ithersulfai 27 - 28% 
Produkt nach vor- 
iiegender Anmcldung 
Vergleichsprodukt 
Natriumchlorid 
Parfum 
Wasser 



ew.-T. 30,0 Gew.-T. 
10,0Gew.-T. 



Die Viskositlt der Zubereitungen betrug bei Raunv 
temperatur: 

Via - 

vib - im> 

Schaumverhalten 



1,0 Gew.-T. 
2.0 Gew.-T. 
57.0 Gew.-T. 



10,0 Gew.-T. 

\fi Gcw.-T. 

2,0 Gcw.-T. 
57,0 Gcw.-T. 
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Die Viskositat dcr Zubcreitungcn bctrug bci Raum- 
tcmpcratur: 

IVa - 16 cP 
IVb - 4cP 

Schaumvcrhahcn 



Schaumvolumen 
in cm> 

03g/11g/l 2g/I 


SchaumzerfaU 
in cmVMin. 

03g/ll£/l 2g/l 


Zubcreitung Via 140 210 330 
Zubcreitung Vib 150 260 390 


2 33 
1 2 


63 
33 


Kinder-Olhaarwaache- a 
Grandrezeptur VII 


b 







Schaumvolumen 


Schaumxerfall 




in env 




in cmVMin. 






03g/l lg/1 


2f/l 


05g/l lg/1 


2g/1 


Zubcreitung IVa 


150 230 


370 


13 


53 


103 


Zubcreitung IVb 


190 320 


460 


3 


6 


13 


Ba byschaumbadgru nd 


a 




b 






reicpiur. ruckfenend 


V 











Gemuch sulf atierter 50,0 Gcw.-T. 50,0 Gcw.-T 
Ester und Ather 
20 von Fettalkoholen 
28-30% 

Produkt nach vor- 10,0 Gcw.-T. - 
Iiegender Anmcldung 

Vergleichsprodukt — 10,0 Gcw.-T. 

25 Wasser 40.0 Gcw.-T. 4o!oGcw!-t! 

Die Viskositlt dcr Zubcrcitungen betrug bci Raum- 
temperatur: 



Gemisch spczieller 

Fettalkoholather- 

sulfaie 28-30% 

Produkt nach vor- 

Iiegender Anmeldung 

Vergleichsprodukt 

Natriumchlorid 

Parfum 

Wasser 



50.0 Gcw.-T. 50,0 Gcw.-T. 
10,0 Gcw.-T. - 
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Z0 Gcw.-T. 
1,0 Gcw.-T. 
37.0 Gcw.-T. 



10,0 Gcw.-T. 

Z0 Gcw.-T. 

1.0 Gcw.-T. 
37 f OGew.-T. 



Dis Viskositat der Zubereitungen betrug bci Raunv 
tempcratur: 

Va - 1084 cP 
Vb - 23 cP 

Schaumverhalten 



Vila - 183 cP 
Vllb - 12 cP 




Schaumverhalten 




Schaumvohimen 
in cm' 

03g/l lg/1 2g/l 


SchaumzerfaU 
in cmVMin. 

03g/iig/i 2g/i 


Zubcreitung Vila 180 280 480 
Zubcreitung Vllb 200 360 530 


13 43 8 
2 63 11 


Olhaarwasche-Grund- a 
Rezeptur VIII 


b 





Schaumvolumen 


SchaumzerfaU 




in cm 1 




in cmVMin. 






03g/l lg/1 


2g/l 


03g/l ig/i 


2§n 


Zubcreitung Va 


170 240 


370 


2 3 


6 


Zubercitung Vb 


180 320 


410 


2 4 


43 


Olhaarwftschc-G rund 


a 




b 




rezeptur VI 











Natriumlauryl- 50,0 Gcw.-T. 50,0 Gcw.-T. 
45 Ithersulfai mit 
spcziellcn Zusitten 
35-37% 

Produkt nach vor- 10,0 Gcw.-T. - 
Iiegender Anmcldung 

'** Verglcichsprodukt — 10,0 Gcw.-T. 

Wasser 40,0 Gcw.-T. 40fi Gcw.-T. 

Die Viskositlt der Zubereitungen bctrug bci Raum- 
tcmpcratur: 
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Natriumlauryl- 
athersulfat mit 
spcziellen Zusiuen 
35-37% 
Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Natriumchlorid 
Wasser 



30.0 Gcw.-T. 30,0 Gcw.-T. to 



Villa - 2081 cP 
VIHb - 218 cP 

Schaumverhalten 



Schaumvolumen 
in cm' 



SchaumzerfaU 
in cmVMin. 



10,0 Gcw.-T. - 



03g/llg/| 2g/l 03g/llg/l 2g71 



13 Gcw.-T. 
383 Gew.-T. 



1W Gcw.-T. 
13 Gcw.-T. 
583 Gcw.-T. 



65 Zubcreitung 
Villa 
Zubcrcitung 
™ VIHb 



110 160 220 23 43 73 
130 190 230 3 6 73 



UO 1 



Schaumvermogen: 



Schaumschlagmethode 

DIN 53 902 

40° C Wasser 8* dH 



Schaum- 
volumcn 



Produkt vorL 
Anmeldung 

0.5 1 



Softigen 767 



OJS Iff/1 

Akiivsubstanz 



V, min 
Vj mm 
V, mm 
V> mm 
V 10 mm 
V15 mm 
V» min 



10 
0 



40 

30 
30 
30 
30 
20 
20 



40 

30 
30 
30 
20 
20 
20 



Aus dieser GegenOberstellung geht cindeutig hcrvor, 
daO das Vergleichsprodukt aufgrund seiner Stniktur 
•her Tcnsidcigenschaften aufweist, wlhrend das 
Produkt gemaB vorliegender Anmeldung praklisch 
laum schaumt, ein Beweis, daO seine Tensideigen* 
schaften nur sehr schwach ausgepragt sind. 

Obcrflachenspannung: 18°C 
vollentsalztes Wasser dyn/cm 



Produkt gemaB vori Anm. Vergleichsprodukt 



0.1 
33.4 



0.01 
36.0 



0.001 
40,0 



0,1 
32,0 



0.01 
32,0 



0,001% 
37.0 
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Den Vergleichsversuchen isizu entnehmen, daB sich 
in der Beeinflussung des Scj^^verha liens der kosme- 
tischen Produkte keine nc^^Pwcncn Unierschiede 
zwischen beiden Produkten zeigen. Das etwas bessere 
Schaumvermdgen des Vergleichsprodukts wird durch 
die bessere Schaumstabilitat der meisten Zubereitungen 
mil dem Produkt gemaB vorliegender Anmeldung 
ausgeglichen. Was die negative Beeinflussung des 
Schaums anbelangt, sind beide Produkte als gut zu 
bezeichnea 

Der groBe Vorteil des Produktes gemlfl vorliegender 
Anmeldung ist in seiner sehr ausgepragten Viskositats- 
erhohung bei den einzeinen Zubereitungen zu sehen. 
Diese Viskositftserhdhung ist aber gerade fur die 
Zubereitungen, die einer Ruckfettung bedurfen, wie 
Badezusatze. Haarwaschmittel von groBer Bedeutung. 
da von einer guten Viskositat, die ohne einen weiteren 
Zusatz von Verdickungsmitteln erzielt werden kann, die 
Verkaufsfahigkeit der Produkte abhangt Zusatzliche 
Verdickungsmittel sind wegen einiger Nebenwirkungen 
wie Klebrigkeit und des zusatzlichen Arbeitsaufwandes 
unerwunschi 

Zur Vollstandigkeit wurden aber auch vergleichende 
Messungen an den Produkten selbst vorgenommen, die 
zu folgenden Ergebnissen fuhrten: 25 



JO 



n 



45 



5«i 
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Auch aus dieserG^nuberstellung ist ersichtiich.daB 
das Vergleichspn^Bdeuilich oberflichenaktiver ist, 
als das Produkt glH) vorliegender Anmeldung. was 
bei einer Verwendung als Ruckfettungsmittel in 
kosmetischen Zubereitungen wegen der damit ver- 
bundenen Moglichkeit einer hdheren Haul- bzw. 
Schleimhautreizung unerwunscht ist 

Die nachfolgenden Beispiele sollen den Gegenstand 
der Erfindung ndher erliutern, ohne ihn jedoch hierauf 
zu beschranken. 



15 
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Beispiele 

Fur die nachstehend beschriebenen Versuche und 
kosmetischen Zubereitungen wurden folgende Vereste- 
rungsprodukte verwendet 

A) (1 Mol Glycerin + 7,4 Mol Athylenoxid) mit 1 Mol 
Kokosfettsaure G-u 

Saurezahl 1,0, Verseifungszahl 92. Hydroxylzahl 
185 

B) (1 Mol Glycerin + 7,4 Mol Athylenoxid) mit lMol 
Talgfettsaure 

Saurezahl 1,1, Verseifungszahl 83, Hydroxylzahl 
166 

C) (1 Mol Glycerin + 10 Mol Athylenoxid) mit 1 Mol 
Talgfettsaure 

Siurezahl 1,4, Verseifungszahl 71, Hydroxylzahl 
141 

Da fOr kosmetische Reinigungsmittel die Kombina- 
tionsfflhigkeit mit bestimmten Tensiden von wesent- 
licher Bedeutung ist. wurden in nachstehender Tabelle 
aufgefQhne Mischungen gepruft 



Tabelle 1 



Mischungv 
bestandteil 



Mischung 1 Mischung 2 Mischung 3 



A) 10 - 

B) 10 

C) 10 
Natriumlauryl- 50 50 50 
athersulfat (2 AO) 

(27-28% WAS) 

Wasser 40 40 40 

Ergebnis klare klare klare 

einheitL einheitL einheitL 

L&sung Losung Losung 



In einem weiteren Versuch wurde die Schaumfahig- 
keit einer Schaumbadrahmenrezeptur mit Zusatzen der 
einzeinen ROckfettungsmittel untersuchL 



Tabelle II 



Mischung 1 Mischung 2 Mischung 3 Mischung 4 Mischung 5 

Bestandteile 

Natriumlauryllthersulfat 60 60 60 60 60 

(2 AO) (27-28% WAS) 

Natriumlaurylsulfat 5 5 ^ 5 5 5 

(uber 90% WAS) 
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Fnrtsetzung 



Bestindteile 

Isopropylmyristtt 
A) 
B) 
Q 



Mischung I Mischung 7 MUchun, 4 



Miichunf 5 



WlMer 35 30 lo 30 J 

Aus$ehen u « trtb,«bg«etzt klar klar klmr 

SchaumvermOgen 

Anfangsvolumen in ml 1 Minute 
nacfa dcm Schlagen 

^ g ^H ,er 2«> "0 300 340 ™ 

'.° */Liter 510 250 490 fqX *° 

Zerfall dcs Schaumvolumens in 
ml/Minute 

°i$z g g « « 

«,/u«, g g g g g 



Die Schaumkraft dcr einzelnen Mischungen wurde in 
dcr Schlagschaummaschine nach DIN 53 902 gemessen, 
wobci als MaB das Schaumvolumcn diente. Die jo 
Schaumzahlen wurden bei 45 # C in Wasser von 10*C 
deutscher Hlnc mit 30 Schlagen festgestellL Gemessen 
wurde 1 Minute nach Beendigung des Schlagens und 21 
Minuten nach Beendigung des Schlagens, Aus der 
Schaumvolumenabnahme in der Zeit von 20 Minuten 11 
wurde der Zerfall des Schaumvolumens in ml/Minute 
errechnet Die angegebenen Mengen g/1 beziehen sich 
auf das jeweilige Gemisch. 

Wie vorstehender Tabelle ru entnehmen ist, sind die 
Schaumzahlen der Mischungen mit einem GehaJt an den 4t> 
erfindungsgcmlBen Ruckfettungsmitteln wesentiich 
gunstiger als bei Verwendung von Isopropylmyristat als 
ROckfettungsmittel und stehen den Zahlen einer 
Mischung an reinen Waschaktivsubstanzen kaum nach. 

Nachfolgend werden einige Rahmenrezepturen fQr 45 
kosmetische Zubereitungen mit einem Gehalt an erftn- 
dungsgema&en ROckfettungsmitteln angegeben. 



Schaumbad 

NatriumlauryUthersulfat 
(2 AO) (27-28% WAS) 

Natriumlaurylsulfat 
(90% WAS) 

Kokosfetuiurediathanolamid 
Fichtennadeldl 
ROckfettungsmittel Q 
Wasser 



Shampoo klar 

Natriumlaurylsulfat (2 AO) 40 Gew.-Tle. 

(27—28% WAS) 

Kokosfetuiuredilthanolamid 6 Gew.-Tle. 

ROckfettungsmittel A) i o Gew.-Tle. 

w * w *r 44 Gew.-Tle. 



Shampoo fQr trockenes Haar 

NatriumlauryUthersulfat 
(2 AO) (27-28% WAS) 

Natriumlaurylsulfat 
(90% WAS) 

Kokosfetuiuredilthanolamid 
Kokosfetuiuremonolthanol- 

amidpaste 30%ig 
Viumin F wasseridslkh 
ROckfettungsmittel B) 
Wasser 



20 Gew.-Tle. 

5 Gew.-Tle. 

3 Gew.-Tle. 
5 Gew.-Tle. 

05 Gew.-Tle. 
25,0 Gew.-Tle. 
41,5 Gew.-Tle. 



Haarwasser 

Isopropanol 
Menthol 

Pantothensaures Calcium 

Viumin H 

Inosit 

Parfum 

ROckfettungsmittel Q 
Wasser 



% Rasierwasser nach dem Rasieren 

Alhylalkohol 96%ig 
Menthol 
Kampfer 
Perubalsam 
Parfum 
Glycerin 

Hamamelisextrakt 
Borsture 

ROckfettungsmittel A) 
Wasser 



5-5 



hO 



30 Gew.-Tle. 
15 Gew.-Tle. 

5 Gew.-Tle. 

5 Gew.-Tle. 
10 Gew.-Tle. 
35 Gew.-Tle. 



60 Gew.-Tle. 

0,2 Gew.-Tle. 

0,05 Gew.-Tle. 

030 Gew.-Tle. 

0,10 Gew.-Tle. 

050 Gew.-Tle. 

5,0 Gew.-Tle. 
3335 Gew.-Tle. 



65,0 Gew.-Tle. 

0,2 Gew.-Tle. 

0,2 Gew.-Tle. 

01 Gew.-Tle. 

0JS Gew.-Tle. 

5,0 Gew.-Tle. 
10,0 Gew.-Tle. 

04 Gew.-Tle. 
10,0 Gew.-Tle. 

83 Gew.-Tle. 



Sonnenschutzcreme 

Kolloidriisperses Gemisch aus 10 Gew.-Tle. 

90 Teilen Cetylstearyl- 

aikohol und 10 Teilen 

Natriumlaurylsulfat 

2-OctyWodecanol 10 Gew.-Tle. 
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Sonnenschutzcrcme 
ErdnuBGI 
Lichischutzmiuel 
ROckfcttungsmittc! B) 
Wasser 

Nagellackeniferner 

Athylacetat 
Aceton 



# 



2U 24 051 



5 Gew.-Tle. 

2 Gew.-Tle. 
20 Gew.-Tle. 
53 Gew.-Tle, 



35 Gew.-Tle. 
35 Gew.-Tle. 



Butylacetat 
Buunol 
Ruckfettu 
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mgsMmel Q 



10 Gew.-Tle. 
5 Gew.-Tle. 
1 5 Gcw.-Tlc 



s Die crfindungsgcmaDcn Ruckfettungsmittel sind be- 
sonders voneilhaft in kosmetischen Reinigungsmitteln 
einseizbar, weil sie keinen nennenswenen, ungunstigen 
EinfluB auf das Schaumverm&gen der tensidhahigen 
Produkte ausuben, bzw. weil sie bereits eine gute 

in L6slichkeit in Alkohoi-Wasser-Gemischen besiuen. 



